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Karty katalogowe









Wersja pełna katalogu



	
Pobierz “Katalog produktów”







Poszczególne karty katalogowe



	Aparat do nawiercania pod ciśnieniem – 6001 (PDF, 2 MB)

	Aparat do nawiercania pod ciśnieniem wersja rozszerzona – 6002 (PDF, 660 KB)

	Bramka zraszająca – 3430/3435 (PDF, 411 KB)

	Czwórnik kołnierzowy TT (PDF, 706 KB)

	
Hydrant nadziemny DN100 PN10 typ A – 3000 (PDF, 274 KB)



	
Hydrant nadziemny DN80 PN10 typ A – 3000 (PDF, 386 KB)



	
Hydrant nadziemny DN80 PN10 zabezpieczony w przypadku złamania typ C – 3100 (PDF, 294 KB)



	Hydrant nadziemny DN80 PN16 typ A – 3000-16 (PDF, 2 MB)

	Hydrant nadziemny DN80 PN16 z podwójnym zamknięciem typ A – 3200 (PDF, 252 KB)

	Hydrant nadziemny DN80 PN16 zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem typ C kolumna stalowa – 3300 (PDF, 219 KB)

	Hydrant nadziemny DN80 PN16 zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem typ C kolumna żeliwna – 3300 (PDF, 237 KB)

	
Hydrant nadziemny DN80 PN16 zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem typ C kolumna żeliwna PAWEŁEK – 3300 (PDF, 284 KB)



	
Hydrant nadziemny RETRO DN80 PN10 typ A – 3400 (PDF, 505 KB)



	Hydrant nadziemny z systemem monitoringu DN80 PN10 typ A – 3000M (PDF, 316 KB)

	
Hydrant podziemny DN80 PN10 – 3500/3600 (PDF, 328 KB)



	
Hydrant podziemny DN80 PN16 – 3500-16/3600-16 (PDF, 2 MB)



	Hydrant podziemny DN80 PN16 z podwójnym zamknięciem – 3700 (PDF, 390 KB)

	Klucz do nawiertki NW i NCS – 5000 (PDF, 861 KB)

	Kolano dwukołnierzowe Q (PDF, 475 KB)

	Kolano dwukołnierzowe ze stopką N (PDF, 901 KB)

	
Kółko ręczne do zasuw – 6300 (PDF, 574 KB)



	Kołnierz ślepy X (PDF, 539 KB)

	Króciec do rur PVC FW (PDF, 240 KB)

	
Króciec dwukołnierzowy FF (PDF, 731 KB)



	Króciec jednokołnierzowy F (PDF, 209 KB)

	
Łuk dwukołnierzowy FFK (PDF, 480 KB)



	
Nasada kołnierzowa PN16 z obejmą do rur żeliwnych i stalowych (PDF, 431 KB)



	
Nawiertka ciśnieniowa samonawiercająca NCS PN16 do rur PVC i PE – 1000 (PDF, 886 KB)



	
Nawiertka NW PN10 – 1100 (PDF, 611 KB)



	
Nawiertka NWZ PN16 – 1200/1400 (PDF, 385 KB)



	
Nawiertka wodociągowa NWZ NT PN16 do rur żeliwnych, stalowych i AC – 1500 (PDF, 424 KB)



	
Nawiertka wodociągowa NWZ/PE NT PN16 do rur PVC i PE -1600 (PDF, 537 KB)



	
Nawiertka wodociągowa NWZ/PE PN16 do rur PVC i PE – 1300 (PDF, 433 KB)



	
Obejma gwintowana do nawiercania (PDF, 861 KB)



	
Obejma kołnierzowa do nawiercania na rury PE i PCV (PDF, 934 KB)



	
Obudowa zasuwy i nawiertki NWZ- 5200,5400 (PDF, 822 KB)



	
Opaski naprawcze typ A (PDF, 1 MB)



	
Opaski naprawcze typ B (PDF, 2 MB)



	
Osłona odwadniacza hydrantu – 6415 (PDF, 1 MB)



	
Pierścień klinowy XS (PDF, 629 KB)



	
Płozy ślizgowe systemu AKWEDUKT (PDF, 5 MB)



	
Skrzynki żeliwne do armatury wodociągowej – 7000 (PDF, 2 MB)



	
Stopa uniwersalna do rur żeliwnych, stalowych i AC – 1900 (PDF, 501 KB)



	
Studzienka do poboru próbek wody z sieci – 6701 (PDF, 1 MB)



	
Trójnik kołnierzowy T (PDF, 804 KB)



	
Zasuwa klinowa kołnierzowa PN16 szereg 14 – 2100 (PDF, 391 KB)



	
Zasuwa klinowa kołnierzowa PN16 szereg 14 – 2300 (PDF, 349 KB)



	
Zasuwa klinowa kołnierzowa PN16 szereg 14 i 15 przeznaczona do napędu elektromechanicznego – 2400 (PDF, 455 KB)



	
Zasuwa klinowa kołnierzowa PN16 szereg 15 – 2000 (PDF, 431 KB)



	
Zasuwa klinowa kołnierzowa PN16 szereg 15 – 2200 (PDF, 295 KB)



	
Zasuwa klinowa z gwintem wewnętrznym i zewnętrzno-wewnętrznym PN16 – 2600 (PDF, 379 KB)



	
Zasuwa klinowa z gwintem wewnętrznym i zewnętrzno-wewnętrznym PN16 z wymiennym uszczelnieniem trzpienia – 2600 (PDF, 363 KB)



	
Zasuwa klinowa ze złączami ISO do rur PE PN10 – 2600 (PDF, 339 KB)



	
ZDRÓJ KOLUMNOWY – 3470 (PDF, 932 KB)



	
ZDRÓJ OZDOBNY – 3490 (PDF, 1 MB)



	
ZDRÓJ PAWEŁEK – 3460 (PDF, 1 MB)



	
ZDRÓJ ULICZNY – 3450, 3451 (PDF, 2 MB)



	
ZETKAMA osadnik – filtr Fig 821 (PDF, 2 MB)



	
ZETKAMA kosz ssawny Fig 935 (PDF, 2 MB)



	
ZETKAMA osadnik – filtr Fig 823 (PDF, 2 MB)



	
ZETKAMA zawór antyskażeniowy Fig 405 (PDF, 2 MB)



	
ZETKAMA zawór antyskażeniowy Fig 406 (PDF, 2 MB)



	
ZETKAMA zawór antyskażeniowy Fig 408 (PDF, 2 MB)



	
ZETKAMA zawór zwrotny Fig 302 (PDF, 2 MB)



	
ZETKAMA zawór zwrotny Fig 400 (PDF, 2 MB)



	
ZETKAMA zawór zwrotny Fig 401 (PDF, 1 MB)



	
Złącze rurowe i rurowo-kołnierzowe uniwersalne – 4000/4100 (PDF, 1 MB)



	
Złącze rurowo-kołnierzowe do rur PE – 4300 (PDF, 1 MB)



	
Zwężka dwukołnierzowa FFR (PDF, 1 MB)
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ADRES



	„AKWA” Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 36

62-200 Gniezno

	+48 61 426 44 01

	+48 61 426 44 05






DANE SPÓŁKI



	
NIP: 784-21-43-784

Kapitał zakładowy: 12.008.000 zł

BDO: 000025819



	Spółka zarejestrowana:

Sąd Rejonowy w Poznaniu

XXI Wydział Gospodarczy

KRS nr 0000011092




Sprawdź nasze możliwości oraz poziom cenowy przesyłając zapytanie ofertowe.


NAPISZ DO NAS
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