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Stowarzyszenie Zapewnienia Jakos$ci dla

Grubszych Warstw Farby Antykorozyjnej
Zasuw | Amatury z Powlokg Proszkowg (GSK e. V)

Czionek: RA L

CERTYFIKAT PRZYZNANIA

Produkcja Grubszych Warstw Farby Antykorozyjnej
' Zasuw i Armatury

Stowarzyszenie Zapewnienia Jakosci dla Grubszych Warstw Farby. Antykorozyjnej Zasuw i Armatury
Powloka Proszkows €.V .(GSK) przyznaje, w oparciu o raport testu zewnetrznego ciata nadzorujacego
przedstawiony Komitetowi Jakosci i uchwate Komitetu Wykonawczego GSK dla procedury
powlekania w produkcji grubszych warstw farby antykorozyjnej zasuw i armatury i dla rodzin
produktéw wymienionych w aneksie Spolce;

Zaklad Produkcyjny Armatury Przemyslowej ,, AKWA?” Sp. z o.0.
Sloneczna 36, 62-200 Gniezno — POLSKA

prawo uzywania znaku jakosci z dodatkiem zwigzanym z wydajnoscig RAL-GZ 662/2.

Znak jakosci jest certyfikowany przez Instytut Zapewnienia Jakosci i Certyfikacji e.V. (RAL)
chroniony rejestracja w Biurze Niemieckich Patentéw i Znakoéw Towarowych jako wspélny znak
towarowy (EU trademark [znak towarowy] 009300138).

Logo i nazwa — nie podlegaja thumaczeniu

Produkty, ktére zostaly wytworzone zgodnie z przepisami jakosci 1 testu (GPB) GSK, s3 przez
przedsigbiorstwo przeznaczone dla biura stowarzyszenia jako rodziny produktu i wymienione w
aneksie oraz na stronie startowej GSK (www.gsk-online.de). Otrzymujg nastepujgce oznakowanie:

piktogram

Ten certyfikat jest wainy do 31 grudnia 2027
Niecgytelny podpis
Schwiibisch Gmiind, 22 lutego 2024

Niewazny bez aneksu.

Rodziny produktu musza by¢ wymienione w certyfikacie. Posiadacz znaku jakosci informuje GSK o wigczeniu nowego produktu lub
zmianach w istniejgcych produktach w zatwierdzeniu produktu, a GSK z kolei informuje instytuty testujace. Aktualna lista rodzin produktu
wytwarzanych w jakosci GSK mozns znale na stronie GSK (www.gsk-online.de)
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Nazwa instytucji (po niemiecku)
Stowarzyszenie Zapewnienia Jakosci dla
Grubszych Warstw Farby Antykorozyjnej
Zasuw i Amnatury z Powloka Proszkowa (GSK e. V)
Czonek: RAL
Aneks do certyfikatu z 22 lutego 2024
Certyfikat spotki
Zaklad Produkcyjny Armatury Przemyslowej ,,AKWA” Sp. z o.0.
Sloneczna 36, 62-200 Gniezno — POLSKA
Jest wazny dla nast¢pujgcych rodzin produktu
Nr Produkt Rozmiar
nominalny
1 | Zasuwy klinowe migkkouszczelnione )
Typ 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2600 DIN 5 =300
2 || Nawiertki DN 80 — 300

Typ 1000, 1200, 1300, 1400,-1500, 1600
3 | Hydranty nadziemne

Typ 3000, 3100, 3200, 3300, 3400 | DN 80-100
(wersja z kolumng ocynkowang lub kolumng ze stali nierdzewnej)
4 | Hydranty podziemne

Typ 3500, 3600, 3700 DN 80
(wersja z kolumng ocynkowang lub kolumng ze stali nierdzewnej)
5 | Ziacza
Typ 4000, 4100, 4300 DN 30 -300
6 | Zdroje uliczna
Typ 3400 (wersja 3450 i 3451) DN 20
Rep. No 29/2024 Za zgodnost lumaczenia z oryginalem dokumentu w jezyku angielskim
Gniezno, 2024-03-01 thumacz przysiggly, mar Anna Skrzydlewska

Pobrano oplatg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
Biuro Thumaczen i Thumaczy Przysigglych

mgr Anna Skrzydlewska
ul. Orcholska 56  62-200 Gniemo Tel./Fax: +48 (61) 426 80 14 tel. kom. : 606 125 982 e-mail: a-siazydlewska@o2.pl
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