‘AKWA

BRAMKA ZRASZAJACA

Zastosowanie
Do uzytku w miejscach publicznych np.
parkach, skwerach, deptakach, placach zabaw,

w celu ochtody dla ciata podczas upalnych dni.

Dane techniczne
Cisnienie robocze PN10
Temp. Max 40°C
Przylacze 1/2"

Cechy konstrukcyjne
* Profile wykonane ze stali nierdzewnej
o wymiarach 60x60mm.
* Podfaczenie wody do zaworu kulowego 1/2".
+ Podstawy z mozliwoscia regulacji
wypoziomowania.
« llo$¢ zraszaczy od 4 do 8.
+ Zraszacze umiejscowione w gornej lub
w gérnej i bocznych belkach.

3430
3435

+ Zuzycie wody dla jednej dyszy ok. 2,5I/h.

- Filtr siatkowy zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniami z sieci.

« Konstrukcja bramki pozwala na jej demontaz
poprzez odkrecenie nakretek, wyjeciu Srub,
odkreceniu weza w oplocie oraz jej ponowny
montaz.
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AKWA 3430, 3435

Nr Czesc Materiaty

1 Belka gorna Stal nierdzewna

2 Belka boczna Stal nierdzewna

3 Podstawa Stal nierdzewna

4 Zawor

5 Dysza Mosigdz

6 Stopka Tworzywo sztuczne
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3 llosé Aktywna * x» masa
— zraszaczy belka - L (kg) Nrkat.
60x60 4 gorna 2120 2120 50,0 3430
60x60 4-8 gorna i boczne 2120 2120 50,0 3435
*na indywidualne zamoéwienie dtugo$¢ moze by¢ dowolna
Zaktad F jny Armatury F y j AKWA Sp. z 0.0. Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie
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