‘ AKWA

HYDRANT NADZIEMNY Z SYSTEMEM

3000/M

MONITORINGU POBORU WODY

DN8SO PN10 typ A

Zastosowanie

Do czerpania wody w celach
przeciwpozarowych i komunalnych.
Temp. max. 40°C.

Dopuszczenie

Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa.
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej Jozefow koto Warszawy.
Swiadectwo dopuszczenia Certyfikat CE

Dane techniczne
Wymagania uzytkowe oraz badania

sprawdzajace wg PN-EN 14384 i PN-EN 1074-6

Przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2

Maksymalny moment zamkniecia MOT 105 Nm

Cisnienie robocze PN10

Wspotczynnik Kv min. 140

llosc obrotéw do poczatku otwarcia 3

llo$¢ obrotéw do petnego otwarcia 9
Nominalna wydajno$¢ hydrantu 10dm?®/s przy
cisnieniu 0,2 MPa zgodnie z PN-B 02863

Cechy konstrukcyjne

* Korpus gérny i komora zaworowa wykonane
z zeliwa sferoidalnego gat. EN-GJS 500-7,
kolumna wg tabeli, trzpien ze stali
nierdzewnej.

* Ttok hydrantu z zeliwa steroidalnego GJS -
500 - 7 nawulkanizowany guma EPDM
o twardosci 70° Sh.

* Mosiezna nakretka trzpienia z gwintem
trapezowym, zalana w zeliwnej obudowie.

* Wrzeciono (trzpien) wykonane ze stali nie-
rdzewnej z gwintem walcowanym na zimno.

* Nasady z aluminium

* Pokrywy nasad hydrantu wykonane ze stopu
aluminium lub zZeliwa.

« Zamkniecie hydrantu realizowane przez ttok
wspotpracujacy z tulejg z materiatu
nierdzewnego (tworzywo lub mosiadz).

» Samoczynne odwodnienie nastepuje z chwila
catkowitego zamkniecia hydrantu.

* Mozliwos¢ bezwykopowej wymiany
elementéw wewnetrznych ("napedu”).

* Petne zabezpieczenie antykorozyjne
wewnetrzne i zewnetrzne farba proszkowa
epoksydowa o grubosci powtoki min. 250pm
odporna na przebicie 3 kV
i promieniowanie UV.

Informacje dotyczace modutu

« Sledzenie elementdw ruchomych hydrantu
w trybie ciggtym.

* Czujnik zdjecia pokrywy modutu z hydrantu.

« Cykliczna kontrola sprawnosci systemu.

* Alarmy i komunikaty wysytane w oparciu
o sie¢ komoérkowa GSM.

« Instrukcja obstugi modutu monitorujgcego
w zestawie.
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Nr Czesc

Sruba pokretta
Pokretto hydrantu

Tulejka dtawika

@ g A wN =

Obudowa nakretki
Nakretka

Nasada typ B (75)
8  Pokrywa nasady

=

9  Uszczelka pokrywy
10 Linka
11 Kolumna fi101,6x4

Korek gtowicy gornej

Korpus gorny hydrantu

12 Zawor napowietrzajacy

13  Tiok hydrantu
gumowany

14  Tuleja/pierscien
prowadzacy ttok

15 Pret prowadzacy tlok

16 Komora zaworowa
17 O-ring

18 O-ring

19 O-ring

20 Trzpien

21 Podkiadka

22  Whkretka

23

24

25 Rura trzpieniowa 1"

26 Kotek sprezysty lub
Sruba z nakretkg

27 Odwadniacz

28 O-ring

29 O-ring

30 Modut monitorujgcy

DN

80
80
80

Kolumna:

Materiaty

Stal ocynk, stal nierdzewna
Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
Poliamid PA6 lub mosigdz

Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
Mosigdz

Aluminium AK11

Zeliwo szare EN-GJL 250

Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
Aluminium AK11

Guma EPDM

Stal

Stal 235

Stal 235 ocynkowana ogniowo
Stal nierdzewna

Zeliwo sferoidalne EN-GJS 420-10
Guma EPDM

Zeliwo sferoidalne / guma
EN-GJS 500-7 / EPDM

Poliamid PA6 lub mosigdz

Stal nierdzewna 1.4021

Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
Guma EPDM

Guma EPDM

Guma EPDM

Stal nierdzewna 1.4021

Poliamid PA6

Poliamid PA6

stal ocynk lub nierdzewna
stal ocynk lub nierdzewna

Poliamid PA6
Guma EPDM
Guma EPDM

masa
Ho R (ko

1900 1250 35,5
2150 1500 38,0
2450 1800 41,0

1. rura stalowa

2. rura stalowa ocynkowana

3. rura ze stali nierdzewnej

4. rura zeliwo sferoidalne EN-GJS 420-10

3000/M

nr kat. nr kat. nr kat. nr kat.
1i5 2i5 3i5 4i5

3006/Mm  3021/M ® 3040/M
3011/M  3026/M © 3042/M
3016/Mm  3031/M © 3046/M

Komora zaworowa, korpus gérny:
5. zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
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Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie
w wyniku ciggtych zmian i postepu technicznego.
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