‘ AKWA

HYDRANT NADZIEMNY ZABEZPIECZONY

3100

W PRZYPADKU ZLAMANIA DN80 PN10 typ C

Zastosowanie

Do czerpania wody w celach
przeciwpozarowych i komunalnych.
Temp. max. 40°C.

Dopuszczenie

Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa.
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej J6zeféw koto Warszawy.
Swiadectwo dopuszczenia Certyfikat CE.

Dane techniczne

Wymagania uzytkowe oraz badania
sprawdzajace wg PN-EN 14384 i PN-EN 1074-6
Przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2
Maksymalny moment zamkniecia MOT 105 Nm
Cisnienie robocze PN10

Wspétczynnik Kv min. 140

llosc obrotéw do poczatku otwarcia 3

llos¢ obrotéw do petnego otwarcia 9
Nominalna wydajno$¢ hydrantu 10dm®/s przy
cisnieniu 0,2 MPa zgodnie z PN-B 02863

Cechy konstrukcyjne

* Korpus gérny i komora zaworowa wykonane
z zeliwa szarego gat. EN-GJL 250 lub z Zeliwa
sferoidalnego EN-GJS 500-7, kolumna wg
tabeli.

* Mozliwos¢ obrotu korpusu gérnego po
montazu hydrantu o 360°.

« Dzielona kolumna potaczona kotnierzami
umozliwia szybka naprawe w przypadku
zlamania hydrantu.

* Rura trzpieniowa zabezpieczona w przypadku
ztamania hydrantu przed uszkodzeniem.

* Ttok hydrantu nawulkanizowany guma EPDM
o twardosci 70° Sh.

* Mosiezna nakretka trzpienia z gwintem
trapezowym, zalana w zeliwnej obudowie.

* Wrzeciono (trzpien) wykonane ze stali nie-
rdzewnej z gwintem walcowanym na zimno.

* Nasady z aluminium

* Pokrywy nasad hydrantu wykonane ze stopu
aluminium lub Zeliwa.

» Zamkniecie hydrantu realizowane przez ttok
wspotpracujacy z tulejg z materiatu
nierdzewnego (tworzywo lub mosiadz).

* Samoczynne odwodnienie nastepuje z chwilg
catkowitego zamkniecia hydrantu.

* Mozliwos¢ bezwykopowej wymiany
elementéw wewnetrznych ("napedu”).

* Petne zabezpieczenie antykorozyjne
wewnetrzne i zewnetrzne farba proszkowa
epoksydowg o grubosci powtoki min. 250um.
odporna na przebicie 3 kVi promieniowanie
uv.
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AKWA

Czesé

Sruba pokretta

3100

Materiaty

Stal ocynk, stal nierdzewna

2 Pokreto hydrantu Zeliwo szare EN-GJL 250
3 Korek gtowicy gornej Zeliwo szare EN-GJL 250
Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
4 Tulejka dtawika Poliamid PAG lub mosigdz
g ; 5  Korpus gomy Z:eliwo szare EN-GJL 250
19 3 Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
20 6 Obudowa nakretki Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
21 5 Nakretka Mosiadz
29 ; 7  Nasada typ B (75) Aluminium AK11
- ] ~ ! 8  Pokrywa nasady Zeliwo szare EN-GJL 250
z —\- ! ~[-._ 2 Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
; Aluminium AK11
i? ! 1? 8 9  Uszczelka pokrywy Guma EPDM
% i - 10  Linka Stal
P : 11 Kolumna fi101,6x4 Stal 235
3 pd Stal 235 ocynkowana ogniowo
I 37 §ta| nierdzewna
3 38 Zeliwo sferoidalne EN-GJS 420-10
39 12 Kolumna fi101,6x4 Stal 235
34 40 * Stal 235 ocynkowana ogniowo
;? i 17 Stal nierdzewna
2 ! 4 Zeliwo sferoidalne EN-GJS 420-10
6 13  Tiok hydrantu gumowany  Zeliwo sferoidalne / guma
EN-GJS 500-7 / EPDM
42 : 12 14 Tuleja/pierscien Poliamid PAG lub mosigdz
% - 42 prowadzacy ttok
i 15 Pret prowadzacy tok Stal nierdzewna 1.4021
] 19 16  Komora zaworowa Zeliwo szare EN-GJL 250
o “ Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
17  O-ring Guma EPDM
28 14 18  O-ring Guma EPDM
; 15 19 O-ring Guma EPDM
16 8xe19 B )
N 20  Trzpien gorny Stal nierdzewna 1.4021
2 80 21 Podktadka Poliamid PA6
:1%8 22 Wkretka Poliamid Pa6
2200
25 Rura trzpieniowa 3/4" stal ocynk lub nierdzewna
26 Rura trzpieniowa 1" stal ocynk lub nierdzewna
27  Odwadniacz Poliamid PA6
28 O-ring Guma EPDM
29 O-ring Guma EPDM
30 Pierscien glowicy Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
31  Kotnierz gorny Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
32  Kotnierz dolny Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
33  Pierscien zabezpieczajacy Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
34  Prowadzenie trzpienia dol.  Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
35 tagcznik Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
DN H Rd masa nrkat. nrkat. nrkat. nrkat. nrkat. 36 Trzpien doiny Stal nierdzewna 1.4021
(kg) i5 1i6 2i6 3i6 4i6 37 Oing Guma EPDM
80 1900 1000 38,0 3105 3150 3151 3163 3166 38  Sruba specjalna M16x70 stal nierdzewna
80 2150 1250 41,0 3110 3155 3156 3164 3171 39 Nakretka stal nierdzewna
80 2450 1500 44,0 3115 3160 3161 3165 3176 40 Podkiadka stal nierdzevna
41  Kotek sprezysty lub stal ocynk lub nierdzewna
Kolumna: Komora zaworowa, korpus gérny: .
1. rura stalowa 5. zeliwo szare EN-GJL 250 Sruba z nakretkg
B L 6. zeliwo sferoidaine EN-GIS500-7 43 Kojek sprezysty lub stal ocynk lub nierdzewna
4. rura zeliwo sferoidalne EN-GJS 420-10 Sruba z nakretkg
43  Zawor napowietrzajacy Guma EPDM
Zaktad Pr jny Armatury P j AKWA Sp. z o.0. Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie
46 w wyniku ciggtych zmian i postepu technicznego.
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