‘ AKWA

HYDRANT PODZIEMNY DN80 PN16

3700

Z PODWOJNYM ZAMKNIECIEM

Zastosowanie

Do czerpania wody w celach
przeciwpozarowych i komunalnych
Temp. max. 40°C.

Dopuszczenie

Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa.
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej Jozefow koto Warszawy.
Swiadectwo dopuszczenia

Certyfikat CE.

Dane techniczne

Wymagania uzytkowe oraz badania
sprawdzajace wg PN-EN 14339 i PN-EN 1074-6
Przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2
Maksymalny moment zamkniecia MOT 105 Nm
Cisnienie robocze PN16

Wspétczynnik Kv min. 60

llo$¢ obrotéw do poczatku otwarcia 4

llos¢ obrotéw do petnego otwarcia 11
Nominalna wydajno$¢ hydrantu 10dm’/s przy
ci$nieniu 0,2 MPa zgodnie z PN-B 02863

Cechy konstrukcyjne

« Korpus gérny, dolny, kulowy i przytacze do
stojaka hydrantu wykonane z zeliwa
sferoidalnego gat. EN-GJS 500-7,
kolumna wg tabeli, trzpien ze stali
nierdzewnej.

+ Zawor kulowy jako dodatkowe
zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia
napedu hydrantu.

- Ttok hydrantu oraz kula zaworu kulowego
zawulkanizowane guma EPDM o twardosci
70°Sh

« Nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu lub
brazu z gwintem trapezowym.

* Wrzeciono (trzpien) wykonane ze stali nie-
rdzewnej z gwintem walcowanym na zimno.

- Zamkniecie hydrantu realizowane przez ttok
wspotpracujacy z tulejg z materiatu nierdzew-
nego (tworzywa lub mosigdzu).

+ Samoczynne odwodnienie nastepuje z chwilg
catkowitego zamkniecia hydrantu.

* Mozliwos¢ bezwykopowej wymiany
elementéw wewnetrznych ("napedu”).

- Petne zabezpieczenie antykorozyjne
wewnetrzne i zewnetrzne farba proszkowa
epoksydowg o grubosci powtoki min. 250pm.
odporna na przebicie 3 kV
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AKWA 3700

Nr Czesc Materiaty
1 Korpus gorny Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
2 Korpus dolny Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
3 Korpus kulowy Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
4 Pierscien glowicy Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
5 Kotnierz gérny Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7 N N
6  Korekglowicy gomej  Zeliwo szare EN-GJL 250 -
. . N ==\,
Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
7 Przylacze do stojaka hydr  Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
8 Obudowa nakretki Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
9 Tiok hydrantu gumowany  Zeliwo sferoidalne / guma
EN-GJS 500-7 / EPDM
10 Kaptur Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
1 Kula Aluminium / guma
AK11/EPDM
lub INKULON
12 Kolumna Stal 235 3 12
Stal 235 ocynk :2-
Stal nierdzewna 4 20 *
Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7 14 29
13 Rura trzpieniowa 3/4" stal ocynk lub nierdzewna 16
14 Trzpien dolny Stal nierdzewna 1.4021 8
15 Trzpien gérny Stal nierdzewna 1.4021
16 Nakretka Mosigdz lub brgz g;
17 Tuleja/pierscien Poliacetal lub mosigdz 7
prowadzacy ttok 2
18 Tulejka dfawika Poliamid PA6 lub mosigdz
19 Podktadka Poliamid PA6 34
20 Wkretka Poliamid PA6 3 21
21 Pokrywa odwadniacza Polipropylen PP
22 Pokrywa zabezpieczajaca Polipropylen F-401 29 /
23 Pierscien uszczelniajacy ~ Mosigdz % 9
24 Uszczelka lub deflektor Guma EPDM 7 11
zanieczyszczen 8X @ 3
25-29 O-ring Guma EPDM /
30-31 Kotek sprezysty lub stal ocynk lub nierdzewna # Tt
$ruba z nakretkg : ;?3
32-39 Normalia stal ocynk lub nierdzewna = 88
* na indywidualne zamoéwienie deflektor zanieczyszczen
nr kat. nrkat. nrkat. nr kat.
DN H Rd 1,r2r,'%s(akg) 1i5at 2ir?t 3i5at T&Za) 4isalt
80 750 1000 39,0 3705 3706 3707 51,0 3750
80 1000 1250 41,5 3710 3711 3712 53,5 3755
80 1250 1500 44,0 3715 3716 3717 56,0 3760
80 1550 1800 46,5 3720 3721 3722 58,5 3765
Kolumna Komora zaworowa, korpus gorny:
1. rura stalowa 5. zeliwo sferoidaine EN-GJS 500-7
2. rura stalowa ocynkowana
3. rura ze stali nierdzewnej
4. rura Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
Zaktad Pr jny Armatury P y j AKWA Sp. z o.0. Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie

72 w wyniku ciggtych zmian i postepu technicznego.
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