AKWA

KROCIEC DWUKOLNIERZOWY - FF

Zastosowanie
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
Temp. max. 40°C.

Krécce dwukotnierzowe FF s3 stosowanie
w budowie rurociggéw wodnych do montazu
armatury i faczenia ksztattek kotnierzowych.

Dopuszczenie
Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa.

Przytacze kotnierzowe
wg PN-EN 1092-2

Materiat E 1

Zeliwo szare w gat. EN-GJL 250 lub sferoidalne A

w gat. EN-GJS 500-7.

P _ E

Cechy konstrukcyjne

* Ksztattki wykonane jako odlew monolityczny. gy

* Zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne

przed korozjg farba proszkowa epoksydowa | = ’g '

RAL 5005 o grubosci min. 250pum i odpornosci L

na przebicie 3kV. i

Dilugos¢ L

DN d n g 100 150 200 250 300 350"‘“:(()3) 500 600 700 800 900 1000
50 199 4 20 - - - - - 92 100 106 125 - = | = -
80 19 8 22 87 - M0 - 135 - 150 161 19,0 21,0 252 26,0 24,0
80" 19 8 22 87 - 101 - 11,5 - 123 148 190 - 252 - 240
100 19 8 24 120 - 130 - 165 19,5 22,0 240 260 29,0 - 322
100" 19 8 24 11,0 - 130 - 165 - 190 220 - - - - 322
125, 19 8 26 146 - 185 21,0 - 251 260 320 - - - 400
150 23 8 26 21,5 21,0 280 26,0 275 - 320 325 380 420 50,0 53,0 550
150" 23 8 26 215 - 264 - 270 - 310 325 - - - - 550
200 23 8 26 250 30,0 29,5 47,0 380 - 42,0 460 500 - 686 - 750
200" 23 8 26 - - - - 380 - - - - - - - -
250 23 12 28 36,0 36,5 425 47,0 51,5 - 550 60,0 750 - 860 - 1060
300 23 12 28 - - 51,0 60,0 580 - 78,0 87,5 1050 - 1190 1200 1250
300" 23 12 28 - - - - 580 - - - S E - - -

n - liczba otworéw

d - srednica otworéw,

g - grubos$¢ kotnierza

" zeliwo sferoidalne GJS-500-7

Na zamowienie owiert kotnierzy na PN16

edycja: 2022/2023
v 151



