AKWA

LUK DWUKOLNIERZOWY - FFK

Zastosowanie
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
Temp. max. 40°C.

tuki dwukotnierzowe FFK sg stosowane w
budowie rurociaggdw wodnych do zmiany
kierunku przewodu rurowego kotnierzowego o
kat 11°,22° 30°,45°.

Dopuszczenie
Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa.

Przylacze kotnierzowe
wg PN-EN 1092-2

Materiat
Zeliwo szare w gat. EN-GJL-250.

Cechy konstrukcyjne

« Ksztattki wykonane jako odlew monolityczny.

* Zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne
przed korozja farbg proszkowa epoksydowa
RAL 5005 o grubosci min. 250um i odpornosci
na przebicie 3kV.

1 tuk nr katalogowy
® ® ® o 11° 22° 30° 45° 11° 22° 30° 45°
o s 22 &0 8 masalkg) GJL 250 GJL250 GJL250 GJL 250
80 19 8 * * 180 180 * * 155 19,5 FFKOBO/30-1 FRKOB045
100 19 8 * 200 200 200 * 19,5 20,0 21,5 FR100224 FR10030-4 FRKIO051
150 23 8 250 250 250 250 35,0 350 355 33,3 FFKIS0/1-1 FRK15022-1 FRKI5030-1 FFK1S04S-1
200 23 8 300 * * 300 59,0 * * 62,0 FFK200/11 FRK20045-1
250 2312 - 350 350 350 - 90,0 97,0 83,0 FRK250224 FRK250304 FRKSOASA
300 23 12 - - - 400 - - - 123,6 FFKS00U45-t
n liczba otworéw
d $rednica otworéw
* w przygotowaniu w produkgcji
Na zamoéwienie owiert kotnierzy na PN16
Zaktad Pr jny Armatury P y j AKWA Sp. z o.0. Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie

150 w wyniku ciaglych zmian i postepu technicznego.



