‘AKWA

NASADA KOLNIERZOWA PN16 Z OBEJMA

Do rur zeliwnych, stalowych i AC

Zastosowanie
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Dopuszczenie
Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa.

Dane techniczne

Cisnienie robocze PN16.

Temp. max. 40°C.

Przyfacze kotnierzowe wg PN-EN 1092 - 2.
Wymagania i badania wg PN-EN 1074 -1i2

Cechy konstrukcyjne

* Zintegrowana konstrukcja kotnierza ze stopa
uniwersalna.

* Obejma ze stali nierdzewnej na srubach
prostych w catosci wytozona guma.

* Zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne
przed korozja farba proszkowa epoksydowa
RAL 5005 o grubosci min. 250um i odpornosci
na przebicie 3kV.
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AKWA 1800

Nr Czes¢ Materiaty

1 Korpus zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7

2 Obejma stal nierdzewna 1.4301

3 Uszczelka guma EPDM

4  Opaska gumowa guma EPDM / NBR

5 Podktadka kulista Stal ocynk lub nierdzewna 6

6 Nakretka M16 Stal ocynk lub nierdzewna
DNr DN  Dmin-max Ho Ty katalrt:;owy
80 50 89-104 120 5,3 1801
100 50 108-124 120 54 1805
150 50 159-174 120 5,5 1810
200 50 215-226 120 5,6 1815
250 50 266-280 120 5,7 1820
300 50 318-330 120 58 1825
125 80 130-150 200 8,5 1808
150 80 159-174 200 8,5 1811
200 80 215-226 200 8,5 1816
250 80 266-280 200 8,5 1821
300 80 318-330 200 8,5 1826
150 100 159-174 200 10,5 1812
200 100  215-226 200 10,5 1817
250 100  266-280 200 10,5 1822
300 100  318-330 200 10,5 1827
300 150  318-330 200 21 1828
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