‘AKWA

NAWIERTKA NWZ NT PN16

1500

Nawiertka wodociagowa do rur zeliwnych, stalowych i AC

Zastosowanie
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Dopuszczenie
Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa

Dane techniczne

Cisnienie robocze PN16.

Temp. max. 40°C.

Przytacze gwintowe wg PN-EN I1SO 228-1.
Wymagania i badania wg PN-EN 1074 -1i2

Cechy konstrukcyjne

» Nawiercanie pod cisnieniem z uzyciem
aparatu nawiercajgcego.

* Uniwersalna konstrukgcja stopy do dwdch
zakreséw $rednic DN80-100 i DN150-300.

« Stopa zintegrowana z zasuwa nr kat. 2655,
2665, 2675.

* Mozlwo$¢ wymiany uszczelnienia trzpienia
zasuwy pod petnym cisnieniem przy
dowolnym potozeniu klina.

* Odejscia z gwintem G11/4", G11/2"i G2".

* Mozliwos¢ montazu na rurach stalowych,
zeliwnych i AC.

* Trzpienr ze stali nierdzewnej z gwintem
walcowanym na zimno, w strefie uszczelnienia
pozbawiony nacie¢, umozliwiajacy wspodtprace
z oringami umieszczonymi we wkretce.

* Potrdjny system uszczelnienia trzpienia:
uszczelka gérna zgarniajaca, zestaw 3 lub 4
oringéw, uszczelka dolna wargowa.

* Podktadka dolna wykonana z poliamidu PA6,
ktéra stanowi podktadke slizgowa zabezpie-
Czajaca niskotarciowe tozyskowanie
wrzeciona (trzpienia).

* Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu -
niewymienna, wykonana z mosiadzu,
zalana na gorgco w klinie zasuwy, eliminujac
mozliwos¢ wibracji klina.

* Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (dla
DN25 i DN32 z mosigdzu), nawulkanizowany
wewnatrz i zewnatrz guma EPDM o twardosci

70+5°Sh. prowadzony metoda wpust wypust
w prowadnicach stanowiacych integralng
cze$¢ kadtuba zasuwy.

* Obejma wykonana ze stali nierdzewnej
wytozona gumag, $ruby teowe kute ze stali
nierdzewnej z gwintem walcowanym.

* Uszczelka stopy o przekroju trapezowym
wykonana z gumy EPDM, pozostate
uszczelnienia z gumy NBR.

« Sruby taczace pokrywe z kadtubem - gwinty
nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone
przed korozjg masg parafinowo-woskowa.

* Kadtub zasuwy, pokrywa oraz stopa
z gwintem wewnetrznym wykonane z Zzeliwa
sferoidalnego gat. EN-GJS 500-7.

» Zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne
przed korozja farba proszkowa epoksydowa
RAL 5005 o grubosci min. 250um i odpornosci
na przebicie 3kV.

Instrukcja nawiercania

« zamontowac nawiertke wraz z uszczelka
i opaska gumowa na rurociagu,

* otworzy¢ zasuwe do uzyskania wolnego
przelotu na srednicy DN,

* zamontowac na zasuwie aparat do
nawiercania,

» dokonac odwiertu na rurociagu,

» wycofa¢ wiertto poza strefe klina
zamykajacego zasuwe,

* zamkna¢ zasuwe,

» wykreci¢ aparat do nawiercania,

* rozprowadzi¢ odpowiednig instalacje
wodociggowa.
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AKWA 1500

K Nr Czes¢ Materiaty
1 Zasuwa nr katalogowy 2655, 2665, 2675
@E 2 Stopa zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
3 Obejma stal nierdzewna 1.4301
1 4 Opaska gumowa guma EPDM / NBR
5 Uszczelka guma EPDM / NBR
6  Uszczelka guma EPDM
7 Podktadka kulista Stal ocynk lub nierdzewna
8 8 Nakretka M16 Stal ocynk lub nierdzewna
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NWZ DN/G DN G Dmin-max H L | K (kg) katalogowy
80/32 80 11/4" 89-104 185 133 17 12 5,2 1520
100/32 100 11/4" 108124 185 133 17 12 5,2 1525
125/32 125 11/4" 133145 185 133 17 12 52 1526
150/32 150 11/4" 159-174 185 133 17 12 5,2 1530
200/32 200 11/4" 215-226 185 133 17 12 5,2 1535
250/32 250 11/4" 266-280 185 133 17 12 53 1536
300/32 300 11/4" 318-330 185 133 17 12 5,4 1537
80/40 80 11/2" 89-104 220 168 20 14 8,2 1540
100/40 100 11/2" 108124 220 168 20 14 8,2 1545
125/40 125 11/2" 133145 220 168 20 14 8,3 1546
150/40 150 11/2" 159174 220 168 20 14 8,3 1550
200/40 200 11/2" 215-226 220 168 20 14 8,4 1555
250/40 250 11/2" 266-280 220 168 20 14 8,5 1560
300/40 300 11/2" 318-330 220 168 20 14 8,6 1565
80/50 80 2" 89-104 235 175 25 14 9,3 1570
100/50 100 2" 108-124 235 175 25 14 9,3 1575
125/50 125 2" 133-145 235 175 25 14 9,4 1577
150/50 150 2" 159-174 235 175 25 14 9,4 1580
200/50 200 2" 215-226 235 175 25 14 9,5 1585
250/50 250 2" 266-280 235 175 25 14 9,6 1590
300/50 300 2" 318-330 235 175 25 14 9,7 1595
Zaktad Pr jny Armatury F y j AKWA Sp. z 0.0. Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie

14 w wyniku ciggtych zmian i postgpu technicznego.
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