‘AKWA

OBEJMA GWINTOWANA DO NAWIERCANIA 6500

Narury PEi PCV

Zastosowanie
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Dopuszczenie
Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa.

Dane techniczne

Cisnienie robocze PN16.

Temp. max. 40°C.

Przytacze gwintowe wg PN-EN ISO 228-1.
Wymagania i badania wg PN-EN 1074 -1 2.

Cechy konstrukcyjne

* Obejma wykonana z zeliwa sferoidalnego
w catosci wytozona guma.

* Zabezpieczenie przed korozja farba proszkowa
epoksydowg RAL 5005 o grubosci min. 250pum
i odpornosci na przebicie 3kV.
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2 90/32 80 11/4" 90 120 76 6505
2 110/32 100 11/4" 110 120 86 6510
2 160/32 150 11/4" 160 120 111 6520
2 63/50 50 2" 63 90 70 6504
2 90/50 80 2" 90 120 83 6506
2 0 2 110/50 100 2" 110 120 93 6511
b7 | (s LI 212550 100 2' 125 115 100 6516
1 Stopa Zzeliwo sferoidalne GJS-500-7 0 140/50 125 2" 140 140 108 6517
2 Obejma Zeliwo sferoidalne GJS-500-7 2 160/50 150 2" 160 120 118 6521
3 Wykiadzina stopy guma EPDM 2 180/50 175 2" 180 180 128 6526
4 Wyktadzina obejmy guma EPDM 2 200/50 175 2" 200 180 138 6531
5  O-ring guma EPDM 2 225/50 200 2" 225 180 151 6536
6  Podktadka stal ocynk lub nierdzewna 2 250/50 225 2" 250 180 163 6541
7  Nakretka stal ocynk lub nierdzewna 2 280/50 250 2" 280 180 188 6546
8  Sruba stal ocynk lub nierdzewna 2 315/50 300 2" 315 180 196 6551
Zaktad F jny Armatury F y j AKWA Sp. z 0.0. Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie

88 w wyniku ciggtych zmian i postepu technicznego.
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