
OPASKI NAPRAWCZE typ B

Zastosowanie

Dopuszczenie
Państwowy Zakład Higieny Warszawa.

Cechy konstrukcyjne
• Opaski wykonane ze stali nierdzewnej 

   z odpowiednio dopasowaną wykładziną 
   elastomerową z gumy EPDM lub NBR.  

Ciśnienie nominalne PN10 lub PN16• 
Samocentrujący system zamykający• 
Krótkie śruby trwale połączone spawem • 

   z mostkiem napinającym
Kątownik napinający wykonany ze stali • 

   nierdzewnej 1.4571 lub 1.4301*
Śruby i nakrętki wykonane ze stali • 

   nierdzewnej 
Nakrętki pokryte ksylanem • 

Mostek napinający i płyta mostkowa wykonane• 
   ze stali nierdzewnej 1.4571 lub 1.4301*

Zamknięcie typu klamrowego• 
Uchwyt montażowy wykonany ze stali • 

   nierdzewnej 1.4571 lub 1.4301*
Dla bezpieczeństwa wszystkie krawędzie • 

   opaski są oszlifowane
Już dla średnic od 80mm opaski mogą być • 

   wykonywane jako dwudzielne

*wykonanie opcjonalne

Woda pitna i inne nieagresywne płyny.
do usuwania awarii i łączenia rur stalowych,
PVC/PE, żeliwnych i azbestowo-cementowych

1.4571 lub 1.4301* 

Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o. Uwaga:  Dane zawarte w katalogu mogą ulec zmianie 
w wyniku ciągłych zmian i postępu technicznego. 98
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