‘AKWA

SKRZYNKI ZELIWNE DO ARMATURY 7000
WODOCIAGOWE)J

Zastosowanie
Skrzynki zeliwne przeznaczone do wbudowania
w chodnik, jezdnie lub nawierzchnie
nieutwardzong, w celu umozliwienia dostepu
do armatury wodnej, podziemnej jako element
ostaniajacy obudowe.
* Odlewy surowe sg zabezpieczone przed

Cechy konstrukcyjne korozjg rbwnomierng warstwa elastycznej
* Korpus wykonany z zeliwa szarego EN-GJL 250  powtoki antykorozyjnej.

lub PEHD. * Pokrywa przylega na catej powierzchni
* Pokrywa wykonana z zeliwa szarego obwodu oporowego korpusu.

EN-GJL 250. * Duza odpornos¢ na obcigzenia.
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AKWA 7000

367x262

Skrzynka do hydrantu podziemnego Skrzynka do nawiertki - niska

Skrzynka do zasuw "W" Skrzynka do nawiertki - wysoka

Nazwa asortymentu wysokosé 2e“wr:asa (kggEHD ';;“'f::' ';,'Eﬁé
Skrzynka do hydrantu podziemnego 4055 310 30 1" 7001 7011
Skrzynka do zasuw "W" 4056 270 11,8 4 7005 7016
Skrzynka do nawiertki - niska 160 4 2,1 7010 7020
Skrzynka do nawiertki - wysoka 4057 250 7 - 7015 -
Zaktad F jny Armatury F y j AKWA Sp. z 0.0. Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie

94 w wyniku ciggtych zmian i postepu technicznego.
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