‘AKWA

STUDZIENKA DO POBORU PROBEK WODY NA SIECI

Zastosowanie
Woda przeznaczona do spozycia dla ludzi

Dopuszczenie
Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa —
na czesci majace kontakt z woda pitng

Dane techniczne

Cisnienie robocze PN10 lub PN16
Temp. max 40°C
Przytacze 1"

Cechy konstrukcyjne

* Korpus i pokrywa studzienki wykonana
z polichlorku winylu zabezpieczona przed
przemarzaniem 300 mm korkiem styropianowym
EPS. Jako dodatkowa opcja zamkniecie studni
wihazem zeliwnym DN600 klasy B125, C250
lub D400.

* Studnia o $rednicy DN500 i wysokosci 1600 mm

* Dno studni perforowane celem odwodnienia
ze zpuszczanej wody.

» Zasilanie kranika wykonane z rur stalowych
skreconych spiralnie odpornych na dziatanie
czynnikow atmosferycznych.

» Zawoér odwadniajacy caty uktad w dolnej czesci
podnoszonej konsoli.

* Zawor antyskazeniowy DN25 zabezpieczajacy
przed zanieczyszczeniami.

* Mosiezny kranik wyposazony w rurke
do opalania wykonana ze stali nierdzewnej
o $rednicy 15 mm i dtugosci 80 mm.

* Mozliwo$¢ stabilnego ustawienia wyciggnietego
ukfadu na krawedzi studni celem czerpania wody
bez koniecznosci uzywania rak.
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24 Nr Czesé
1 Rura 1/2" L=800 GZ - GZ
23 2 Plaskownik podporowy 305
7 3 Ptaskownik podporowy 480
4 Pretigczacy uchwyty rurowe dwusrubowe
5 Uchwyt rurowy dwusrubowy z oktadzing gumowa 1/4"
6 Uchwyt rurowy dwusrubowy z okladzing gumowa 1/2"
7 Korpus studzienki
8  Kolanko 1/2" GW- GW
W 9 Kranik poboru wody 1/2" GZ
T\T 10 Trojnik redukeyjny ocynk GW 1" GW 1/2" GW 1"
8 1 Redukeja GZ 1" GW 172"
DN50 12 Nypel 1"GZ-GZ
‘\0 | 13 Zawor kulowy spustowy GZ 1/2"
R M 14 Waz igielitowy @ 14x300
S H 15 Sruba z them szesciokatnym M10x30
o 4 16 Nakretka M10
2 5 17 Mufa 1" GW-GW
- 6 18 Kolanko 90°
19 tacznik
M 20  Zawor antyskazeniowy
21 Zawor przelotowy
22 Waz skrecany spiralnie
23 Korek styropianowy
24 Pokrywa
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Materiaty

Stal ocynkowana

Stal malowana proszkowo
Stal malowana proszkowo
Stal malowana proszkowo

Polichlorek winylu
Zeliwo ocynkowane
Mosiadz

Zeliwo ocynkowane
Zeliwo ocynkowane
Zeliwo ocynkowane
Mosiadz

PVC

Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Zeliwo ocynkowane
Mosiadz

Mosiadz

Mosiadz

Sal ocynkowana
Stal nierdzewna
EPS

Polichlorek winylu

Zaktad P

yjny Armatury P y j AKWA Sp. z 0.0.
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Uwaga: Dane zawarte w katalogu mogg ulec zmianie
w wyniku ciggtych zmian i postepu technicznego.
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