‘AKWA

ZASUWA KLINOWA KOLNIERZOWA PN16

SZEREG 14

Z wymiennym uszczelnieniem trzpienia

Zastosowanie

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
W instalacjach przemystowych, $ciekowych
oraz instalacjach innych ptynéw obojetnych
chemicznie (dotyczy DN40 i DN50).

Dopuszczenie
Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa.

Dane techniczne

Cisnienie robocze PN16.

Temp. max. 40°C - dla wody

Temp. Max. 70°C - dla innych ptynéw

Przyfgcze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
Diugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558+A1.
Maksymalny moment zamkniecia MOT=1xDN
[Nm].

Wymagania i badania wg PN-EN 1074 -1i2
Armatura Przemystowa PN-EN 1171

Cechy konstrukcyjne

* Petny, gtadki i wolny od zagtebien przelot.

* Mozliwos¢ wymiany uszczelnienia trzpienia
zasuwy pod petnym cisnieniem przy dowolnym
potozeniu klina.

» Wkretka mosiezna uszczelnienia trzpienia
zasuwy (wymienna) zabezpieczona przed
wykreceniem pierscieniem ze stali nierdzewnej,
umieszczonym wewnatrz pokrywy pod
uszczelka goérna.

*Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem
walcowanym na zimno, w strefie uszczelnienia
pozbawiony nacie¢, umozliwiajacy wspdtprace
z oringami umieszczonymi we wkretce.

* Potréjny system uszczelnienia trzpienia: uszczel-
ka goérna zgarniajaca, zestaw 3 lub 4 oringdw,
uszczelka dolna wargowa.

» Podkfadka dolna wykonana z poliamidu PA6,
ktora stanowi podktadke slizgowa zabezpiecza-
jaca niskotarciowe tozyskowanie wrzeciona
(trzpienia).
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« Kadtub i pokrywa wykonane z zeliwa szarego
gat. EN-GJL 250 lub zeliwa sferoidalnego
gat. EN-GJS 500-7.

* Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego
nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz
guma EPDM lub NBR o twardosci 70+5°Sh.
prowadzony metoda wpust wypust
w prowadnicach stanowiacych integralna.
cze$¢ kadtuba zasuwy.

» Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu —
niewymienna, wykonana z mosiagdzu,
zalana na goraco w klinie zasuwy, eliminujac
mozliwos¢ wibracji klina

* Sruby taczace pokrywe z kadtubem -
gwinty nieprzelotowe, catkowicie
zabezpieczone przed korozjg masg
parafinowo-woskowa.

 Zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne
przed korozja farba proszkowa epoksydowa
RAL 5005 o grubosci min. 250um
i odpornosci na przebicie 3kV

edycja: 2022/2023
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Nr Czesé Materiaty S . K
1 Trzpien gtal nierdzewna 1.4021 % \ : 1
2  Pokrywa ;eliwo sferoidalne EN-GJS 500-7 El\\\ ? ;
Zeliwo szare EN-GJL 250 9 ’ -
3  Kadiub ;eliwo sferoidalne EN-GJS 500-7 ; -
Zeliwo szare EN-GJL 250 1E i
4 U§zczglka goérna . . Gumé EPDM/ NBR* 1*1 :
5  Pierscien zabezpieczajgcy ~ Stal 'nlerdzewna 1.4301 E ‘ =
6 Whkretka Mosigdz = y
7  O-ring Guma EPDM / NBR* 13 : T
8  O-ing Guma EPDM / NBR* 14 —— 3
9 Podkfadka dolna Poliamid PA6 . 1S g | |
10 Uszczelka dolna Guma EPDM / NBR* ] :
11 Sruba pokrywy Stal ocynk lub nierdzewna 1 ] :
12 Nakretka oporowa Mosigdz i
13  Uszczelka pokrywy Suma EPDM / NBR* i
14 Nakretka Mosigdz
15 Klin Zeliwo sferoidalne EN-GJS 5007 & S|\ g5 &| |- T
Guma EPDM / NBR* |
“dotyczy DN40 i DN50 ‘
|
-1 8 ‘
.y
s L
L
Zasuwa kotnierzowa — zeliwo sferoidalne:
© © © © © ©
DN H L K Dk % Do % DI g f % n % %_do%_ '?lfgsf kata,g;owy
40 220 140 14 150 110 83 19 3 4 19 9,2 2151
50 235 150 14 165 125 102 19 3 4 19 10,7 2155
65 270 170 17 185 145 118 19 3 4 19 15,4 2160
80 290 180 17 200 160 138 19 3 8/4 19 17,2 2165/2166
100 330 190 19 220 180 158 19 3 8 19 22,0 2170
125 365 200 19 250 210 184 19 3 8 19 28,0 2175
150 400 210 19 285 240 212 19 3 8 23 33,3 2180
200 490 230 24 340 295 268 20 3 8 12 23 60,0 2185/2186
250 580 250 27 400 350 355 320 22 8 12 23 28 98,0 2191/2190
300 655 270 27 455 400 410 370 245 4 12 23 28 1250 2196/2195
Zasuwa kotnierzowa — zeliwo szare:
© © © © © ©
DN H L K Dk % Do % DI g f % n %% do‘% "('Ifg)‘“ katalg;‘)wy
40 220 140 14 150 110 83 20 3 4 19 9,2 2101
50 235 150 14 165 125 102 20 3 4 19 10,7 2105
65 270 170 17 185 145 18 20 3 4 19 15,4 2110
80 290 180 17 200 160 138 22 3 8/4 19 17,2 2115/2116
100 330 190 19 220 180 158 24 3 8 19 23,1 2120
125 365 200 19 250 210 184 26 3 8 19 30,0 2125
150 400 210 19 285 240 212 26 3 8 23 36,0 2130
200 490 230 24 340 295 268 30 3 12 23* 67,6 2135/2136
* dwa goérne otwory M20
Zaktad Pr Armatury F y j AKWA Sp. z 0.0. Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie
24 w wyniku ciggtych zmian i postgpu technicznego.
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