‘AKWA

ZDROJ KOLUMNOWY

Zastosowanie
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Dopuszczenie
Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa

Cechy konstrukcyjne

« Konstrukcja zdroju wykonana na bazie stali
nierdzewne;j.

* Elementy kontaktujace sie z wodg wykonane
z materiatéw odpornych na korozje.

* Przytacze do sieci wodociagowej 12",

* Wylot wody w zdroju wyregulowany jest za
pomoca reduktora cisnienia.

» Wylewka uruchamiana mechanicznie przez
nacisniecie zaworu.

» Wymiary wysoko$¢ catkowita 1000mm (do
miski 975mm), kolumna 150mm x 150mm
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AKWA 3470

Nr Czesc Materiaty
1 Kolumna Stal nierdzewna
2 Pokrywa kolumny duza Stal nierdzewna
3 Pokrywa kolumny Mata Stal nierdzewna
4 Kréciec 1/2" Stal nierdzewna
5 Miska nierdzewna z syfonem Stal nierdzewna
6 Sruba miski nierdzewnej Stal nierdzewna
7 Zawoér fontannowy Stal nierdzewna
8 Podktadka zaworu Stal nierdzewna
¢ Nakretka oporowa krééca Stal nierdzewna
10 Miska zeliwna EN-GJS 500-7
11 Reduktor cisnienia 1/2" Mosigdz
12 Sruba imbusowa M8x30 Stal cynkowana Rozmieszczenie otworéw w podstawie
13 Syfon
14 Kolanko odptywu Poliamid PA6
15 Waz odptywowy 16x2mm Igielit © ©
16 Waz odptywowy miski  16x2mm Igielit
17  Waz zasilajgcy 3/8" katowy Guma w oplocie
na 1/2" L=1000
18  Przediuzka 3-8" L 20mm Mosigdz ol o
19 Sruba M6x30 z tbem Stal nierdzewna 2| =
soczewkowym
20  Podstawa kolumny Stal nierdzewna
21 Wspornik reduktora Stal nierdzewna o Q
22  Zaslepka kolumny Stal nierdzewna f
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Zaktad Pr jny Armatury F y j AKWA Sp. z 0.0. Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie

64 w wyniku ciggtych zmian i postgpu technicznego.
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