‘AKWA

ZDROJ PAWELEK

Zastosowanie
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Dopuszczenie
Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa

Cechy konstrukcyjne

* Konstrukcja zdroju wykonana z zeliwa
sferoidalnego gat. EN-GJS 500-7.

* Elementy kontaktujace sie z woda wykonane
z materiatéw odpornych na korozje

* Przyfacze do sieci 1/2"

» Wylot wody w zdroju jest wyregulowany za
pomoca reduktora cisnienia.

* Podfgczenie do sieci wykona¢ za pomoca
wezyka w oplocie 1/2".

3460

» Wylewka uruchamiana mechanicznie przez
naci$niecie zaworu.

* Zuzyta wode rozsaczac do gruntu lub do
kanalizacji.

* Petne zabezpieczenie antykorozyjne
wewnetrzne i zewnetrzne farba proszkowa
epoksydowa o grubosci min. 250 ym odporng
na przebicie 3kV i promieniowanie UV.
Dodatkowo malowana farbg bazowa (mix
koloréw) zabezpieczona lakierem antygraffiti.
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. . , . Nr Czesé Materiaty
Rozmieszczenie otworow w podstawie
1 Korpus EN-GJS-500-7
o 2 Podstawa EN-GJS-500-7
3 Miska zeliwna EN-GJS-500-7
4 Czapka EN-GJS-500-7
5  tacznik EN-GJS-500-7
o o 6 Miska kpl. Stal nierdzewna
ef 7 Nakretka miski Stal nierdzewna
8  Podkladka Stal nierdzewna
9  Zadlepka Stal nierdzewna
10 Wspornik kpl. Stal nierdzewna
? 11 Pokrywka Stal nierdzewna
223 12 Wylewka manualna
074 13 Reduktor Mosigdz
14 Zawor odcinajacy
15 Kolano 1/2" wiw Mosigdz
. 16 Kolano 1/2" wiz Mosigdz
17 Wezyk w oplocie1/2"x3/8"-80cm Igielit
‘ 4 18 Waz igielitowy 16x2 Igielit
19  Syfon
20  Nakretka KM23 - (M115x2) Stal nierdzewna
21 O-ring 115x3 EPDM/NBR
22 Sruba imbusowa M5x3 Stal nierdzewna
23 Sruba imbusowa M8x25 Stal nierdzewna
24 Sruba z tbem stozkowym M8x20 ~ Stal nierdzewna
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Rozwiazania materiatowe masa (kg)  nrkat. Faigra |1 2N =
Zdr6j PAWELEK podstawa zeliwna wylewka manualna 68,00 3460 zeliwo 1045 720 275
Zaktad F Armatury F y j AKWA Sp. z 0.0. Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie
62 w wyniku ciggtych zmian i postepu technicznego.



	Katalog 2022 mniejszy 61
	Katalog 2022 mniejszy 62

