‘AKWA

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY

materiat cis$nienie $rednica max.
kadtuba nominalne | nominalna |temperatura
H B DN N
mosiadz 10 bar 15-20 65°C
E B DN N
braz 10 bar 20-50 65°C
Zastosowanie

Instalacje wodne

Cechy konstrukcyjne
» Zwarta zabudowa

* Uszczelnienie silikonowe

* Redukuje cisnienie i zapobiega
zanieczyszczeniom w systemach
* katwy w instalacji i uzytkowaniu

406

43
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AKWA 406

DN 15-20 DN 20-50
materiat kadtuba H E

wykonanie 39, DN 15-20 34, DN 20-65
1 kadtub DRL mosiadz G-CuSn5Zn5Pb5
2 | przytacze DRL mosigdz
3 | Uszczelka bezazbestowe
4 | zaworki 1/4"F DRL mosigdz
5 | zaworek zwrotny na wlocie POM (Polyoxymethylene) DRL mosiadz
6 gnhiazdo zaworu zwrotnego wlotowego POM (Polyoxymethylene) NORYL (PPO)
7 sprezyna zaworu zwrotnego wlotowego AISI 302
s | zaworek zwrotny na wylocie POM (Polyoxymethylene) DRL mosiadz
9 | gniazdo zaworu zwrotnego wylotowego POM (Polyoxymethylene) G-CuSn5Zn5Pb5
10 | sprezyna zaworu zwrotnego wylotowego AlSI 302
" | tuleja Noryl (PPO)
12 | element sprezysty AlSI 302
13 | kompensator DRL mosiadz PTFE
14 | zawér odciazajacy DRL mosiadz NORYL (PPO)
15 | prowadzenie zaworu odcigzajgcego DRL mosiadz
16 | Sprezyna zaworu odcigzajacego AISI 302
17 | membrana Neoprene+Nylon
18 | uszczelka zaworu guma silikonowa
19 | lejek upustowy polipropylen
20 | pierscien UNI 743725 stal nierdzewna

max. temperatura 65°C

Zaktad Pr jny Armatury F y j AKWA Sp. z 0.0. Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie

132 w wyniku ciggtych zmian i postgpu technicznego.



AKWA 406

DN A B © D1/2/3 E A A Kv
mm mm kg
15 174 58 69 50 169 1,45 1,05
20 258 107 55 186 4 6.9
63
25 258 107 55 186 4 9,7
32 357 140 75 230 9 21,6
40 357 140 75 751901120 230 9 21,6
50 429 159 88 243 13 27,9
DN S B E G L \Y A A
mm mm kg
15 355 58 169 51 68 103 2,35
20 468 107 186 60 106 123 52
25 502 107 186 72 106 123 59
32 642 140 230 77 146 153 1.8
40 673 140 230 87 146 153 12,8
50 810 159 243 103 181 185 19,8

edycja: 2022/2023
v 133



	Katalog 2022 mniejszy 131
	Katalog 2022 mniejszy 132
	Katalog 2022 mniejszy 133

