‘AKWA

ZAWOR ZWROTNY

302

43

materiat cisnienie Srednica max.
kadtuba nominalne nominalna temperatura
C DN o
16 bar 40-300 300°c
A
zeliwo szare
B DN o
10 bar 40-250 120°C
Zastosowanie
Instalacje wody goracej i zimnej
Instalacje pary wodnej Cechy konstrukcyjne

Technologie przemystowe
Czynniki obojetne
Cieptownictwo

Dopuszczenie
Zgodnie z dyrektywa ci$nieniowa 97/23/EC

* Szczelnos¢ zamkniecia wg EN 12334

» Zwarta zabudowa

* Bezpieczny ekologicznie

* Nie wymaga konserwacji

* Kotnierze owiercone wg EN 1092-2

* Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 48

Zaktad Pr jny Armatury F y j AKWA Sp. z 0.0.

Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie
120 w wyniku ciggtych zmian i postgpu technicznego.



AKWA 302

wykonanie 01; 02

wykonanie 06

wykonanie 91

materiat kadtuba A
wykonanie 01 02 06 91
1 kadtub EN — GJL-250 JL1040
2 | pokrywa EN — GJL-250 JL1040
3 | dzwignia klapy EN — GJS-500-7 JS1050
4 [Mapa (G-X20Cr14) G-Cusn10-B BN e (GX20Cr14)
5 | pierscien kadiuba x12Cr13 G-CuSn10-B - x12ons
6 | tulejka sworznia mosigdz dla DN 200-300
8 | sworzen xzo0ms CuZndoPb2 xa0cris xa0c1s
9 | uszczelka pokrywy grafit CrNi
10 | $ruba 8.8 A2A
ook A e o o0 e
12 | uszczelka korka ptyta karbomidowo-kauczukowa
13 | podktadka stal weglowa A2A
14 [ zawleczka X5CrNi18-10
15 | uszczelka klapy - - EPDM
16 | rurociag - - - stal weglowa
17 | zawor odciazajacy - - - Fig. 215
max. temperatura 300°C 225°C 120°C 300°C

edycja: 2022/2023
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AKWA

wykonanie 11; 21; 12; 22

302

wykonanie 16; 26

e
|

L

materiat kadtuba A
wykonanie 11;21 12; 22 | 16; 26
1 | kadtub EN — GJL-250 JL1040
2 | pokrywa EN — GJL-250 JL1040
3 | kabtak EN - GJS-500-7 JS1050
« | apa (650G 14) G-Cusn10-8 o Si0s0
5 | pierscien kadtuba x12003 G-CuSn10-B
6 | tulejka watka mosigdz dla DN 200-300
7 | sworzen klapy xzoens CuZn40Pb2 X20cns
8 | watek xzocris CuZn40Pb2 o
9 | uszczelka pokrywy grafit CrNi
10 | $ruba 8.8 A2A
11 | tulejka kotnierzowa MM58 (CuZn40Mn1,5)
12 [ szczeliwo grafit |
13 | podktadka Stal weglowa A2A
14 | zawleczka X5CrNi18-10
15 | dtawik EN
16 | dzwignia S235JR
17 | ciezarek ENjﬁJO'zgso
18 | nakretka 8.8 A2A
19 [ $ruba 33H-A2A
20 | podktadka stal weglowa A2A
21 | nakretka 8.8 A2A
22 | $ruba 33H-A2A
7 [ wpust S
24 | nakretka KM-6A2A
25 | pier$cien uszczelniajacy EPDM
26 | pierscien uszczelniajacy EPDM
27 | tulejka M63
28 | uszczelka klapy - : EPDM
max. temperatura 300°C 225°C 120°C
Zaktad Pr Armatury Pr ysk j AKWA Sp. z 0.0. Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie

122 w wyniku ciggtych zmian i postgpu technicznego.




AKWA

wykonanie 86

302

wykonanie 76

wykonanie 66

materiat kadtuba A
wykonanie 86 76 66
1 | kadtub EN — GJL-250 JL1040
2 | pokrywa EN — GJL-250 JL1040
3 | klapa EN — GJS-500-7 JS1050
4 | uszczelka klapy EPDM
5 | sworzen xf_gg;f
6 | tulejka CuZn40Mn1.5
7 | trzpien CuZn40Mn1.5
8 | uszczelka ptyta karbomidowo-kauczukowa
9 | s$ruba 8.8 A2A
10 | kotko reczne EN — GJL-250 JL1040
11 | nakretka 8.8 A2A
12 | podktadka stal weglowa A2A
13 | uszczelka pokrywy grafit CrNi
14 | korek CuzZn37
15 | korek 10S20 cynk
16 | uszczelka korka ptyta karbomidowo-kauczukowa
max. temperatura 120°C

edycja: 2022/2023
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AKWA 302

wykonanie 01; 02; 06 wykonanie 86 wykonanie 11; 12; 16; 21; 22; 26 wykonanie 91

302.01 302.11,21
302 302212226 | 30286 | 30291 | 30202 | 3021222 | 30286 [ 302.91
302.06 302.11,26
DN
L[ o] a ] k [mof H Al w [H | B A A
mm kg
40 180 150 84 110 4x19 119 350 170 120 - 9,0 11,8 9,0 -
50 200 165 99 125 4x19 120 352 180 125 - 11,0 13,5 12,6 -
65 240 185 118 145 4x19 141 359 190 130 - 15,2 18,0 17,0 -
80 260 200 132 160 8x19 168 371 200 140 - 20,8 235 21,9 -
100 300 220 156 180 8x19 175 447 210 175 - 315 36,0 31,0 -
125 350 250 184 210 8x19 199 466 225 190 - 46,0 51,0 45,0 -
150 400 285 21 240 8x23 217 574 250 210 - 60,0 67,0 61,0 -
200 500 340 266 295 12x23 277 662 306 280 380 120 129 120 131
250 600 405 319 355 12x28 337 850 348 315 410 180 198 180 202
300 700 460 370 410 12x28 850 850 348 - 400 250 285 - 283

ZALEZNOSC TEMPERATURY OD CISNIENIA

Obszar dopuszczalnych parametréw pracy

ie (bar)

nienie

Cis

Temperatura (°C)

Zaktad Pr jny Armatury Pr ysk j AKWA Sp. z 0.0. Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie
124 w wyniku ciggtych zmian i postgpu technicznego.
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