‘AKWA

ZAWOR ZWROTNY

materiat cisnienie Srednica max.
kadtuba nominalne nominalna |temperatura
Cc DN
D 16 bar 40-300 70°C
zeliwo sferoidalne B DN
10 bar 350-500
Zastosowanie
Przemyst
Woda przemystowa
Czynniki neutralne
Cechy konstrukcyjne

* Nieznaczne dtawienie

* Petny przelot
* Samoczyszczacy
* Cichy

* Mozliwos¢ poziomej i pionowej instalacji
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AKWA 400

materiat kadiuba D 5
wykonanie 55

= S

2 | pokywa 5. 3E1’\(‘)-6(139st 3201%;0) °

3 | kua metal/ NBR ’

4 | uszczelka NBR ¢

5 | nakretka AISI 304 ,

6 | sruba AISI 304 s

max. temperatura 70C
EN1092-2-PN10 EN1092-2-PN16
DN L D b H KVs
D1 | D2 | n-d D1 | D2 | n-d
mm Kg
40 180 150 110 84 4-19 110 84 4-19 19 90 70 7
50 200 165 125 99 4-19 125 99 4-19 19 100 90 8,5
65 240 185 145 118 4-19 145 118 4-19 19 125 140 12
80 260 200 160 132 8-19 160 132 8-19 19 136 253 15
100 300 220 180 156 8-19 180 156 8-19 19 185 369 22
125 350 250 210 194 8-19 210 184 8-19 19 196 642 34
150 400 285 240 211 8-23 240 211 8-23 19 265 962 45
200 500 340 295 266 8-23 295 266 12-23 20 330 1990 80
250 600 405 350 319 12-23 355 319 12-28 22 420 3100 135
300 700 460 400 370 12-23 410 370 12-28 24,5 480 4100 200
350 800 52 460 429 16-23 - - - 26,6 617 5050 300
400 900 580 515 480 16-23 - - - 28 680 6500 600
500 1150 715 620 582 20-28 - - - 31,5 7800 800
Zaktad Pr jny Armatury Pr ysk j AKWA Sp. z 0.0. Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie

126 w wyniku ciggtych zmian i postgpu technicznego.
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