‘AKWA

ZAWOR ZWROTNY

materiat cisnienie sSrednica max.
kadtuba nominalne nominalna temperatura
B B DN o
zeliwo sferoidalne 10 bar 25-80 100°C

Zastosowanie

Ciezkie, geste i lepkie ciecze

Brudna woda

Cechy konstrukcyjne
* Nieznaczne dtawienie

* Petny przelot

* Samoczyszczacy

* Cichy

* Mozliwos¢ poziomej i pionowej instalacji
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AKWA 401

DN A B c E Kvs A A
mm mm kg
25 48 100 101 118 - 1,6
32 50 107 105 135 24 2,0
40 60 112 120 142 54 27
50 70 140 132 175 70 35
65 90 170 157 195 15 50
80 105 197 180 238 185 76
2
5
4
3
4
materiat kadtuba B
wykonanie 55
EN- GJS- 400-15
1| kadtub S 1030
EN- GJS- 400-15
2 | pokrywa JS 1030
3 | kula aluminium pokryte NBR
4 | pierscien NBR
5 | $ruba dwustronna + nakretka AISI 304
max. temperatura 100°C

* na zapytanie max. temperatura 120°C

Zaktad Pr jny Armatury F y j AKWA Sp. z 0.0. Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie
128 w wyniku ciggtych zmian i postgpu technicznego.
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