‘AKWA

Zt ACZE RUROWE PN16 UNIWERSALNE
Zt ACZE RUROWO-KOLNIERZOWE PN16
UNIWERSALNE

Do rur zeliwnych, stalowych, ACi PCV

Zastosowanie
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Dopuszczenie
Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa.

Dane techniczne

Cisnienie robocze PN16.

Temp. max 40°C.

Przytacze kotnierzowe dla ztacza
rurowo-kotnierzowego zgodnie
z PN-EN 1092-2.

Cechy konstrukcyjne

* Ztacza umozliwiaja taczenie rur z odchyleniem
katowym do 4° przy ztaczach RK oraz 8° przy
ztaczach RR.

* Uszczelka w ztgczu o nominalnej srednicy.

* DN umozliwia taczenie rur w pewnym
zakresie srednic zewnetrznych Dz.

* Petne zabezpieczenie antykorozyjne
wewnetrzne i zewnetrzne farbg proszkowa
epoksydowa o grubosci powtoki min. 250um.
odporna na przebicie 3 kV.

* Materiat ztaczy - zeliwo sferoidalne gat.

EN- GJS 500-7

* Uszczelnienie wykonane z gumy EPDM.

* Potaczenie pokrywy z korpusem w ztaczach
rurowych wykonane oddzielnymi srubami
dla kazdej ze stron.
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AKWA 4000, 4100

Ztacze rurowe RR
: masa nr
DN Dzmin Dzmax L (k) katalogowy . AA A

50 57 70 140 53 4001

.,,,/

80 88 102 180 6,8 4005
100 107 128 216 95 4010
150 158 186 246 16,2 4015
200 219 244 300 29,2 4020
300 315 352 350 525 4030

Dz min-max

\

-2

. masa nr Ztacze rurowo-kotnierzowe RK
DN Dzmin Dzmax L (kg) katalogowy AA 6
A
50 57 70 160 6,8 4101 - 5
4
80 88 102 190 88 4105 _ Lt
100 107 128 202 11,4 4110
150 158 186 222 18,2 4115 5
3
200 219 244 230 280 4120 - g
300 315 352 275 61,5 4130 a
- 3
M
L
Nr Czesc Materiaty
1 Korpus zlgcza zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
2 Pokrywa zlacza zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
3 Uszczelka guma EPDM
4 Sruba zamkowa stal ocynk lub nierdzewna
5 Nakretka stal ocynk lub nierdzewna
6 Podktadka stal ocynk lub nierdzewna
Zaktad F jny Armatury F y j AKWA Sp. z 0.0. Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie

74 w wyniku ciggtych zmian i postepu technicznego.
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