‘AKWA

Zt ACZE RUROWO-KOLNIERZOWE PN16 4300

Do rur PE

Zastosowanie
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Dopuszczenie
Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa.

Dane techniczne

Cisnienie robocze PN16

Temp. max. 40°C

Przytacze kotnierzowe zgodnie

z PN-EN 1092-2. * Petne zabezpieczenie antykorozyjne
wewnetrzne i zewnetrzne farba proszkowa
Cechy konstrukcyjne epoksydowa o grubosci powtoki min. 250pum.
* Ztacze posiada pierscien zabezpieczajacy odporna na przebicie 3 kV.
przed przemieszczeniem rury * Materiat zlgczy - zeliwo sferoidalne gat.
* Gwinty w korpusie zabezpieczone EN-GJS 500-7

dodatkowo przed korozja specjalng uszczelka. Uszczelnienie wykonane z gumy EPDM.
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AKWA 4300
Nr Czes¢ Materiaty
1 Korpus zlgcza zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
2 Pokrywa ztgcza Zzeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
3  Pierscien zaciskowy Mosigdz
4 Uszczelka guma EPDM
5 Uszczelka $ruby guma EPDM
6 Sruba stal ocynk lub nierdzewna
7 Podktadka stal ocynk lub nierdzewna
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80 90 95 90 200 160 132 8 19 4,3 4305
100 110 95 90 220 180 156 8 19 6,8 4310
150 160 105 100 285 240 211 8 23 10,5 4315
Zaktad F Armatury F y j AKWA Sp. z 0.0. 76 Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie

w wyniku ciggtych zmian i postepu technicznego.
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